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Raccords F 3/4"

Lieu d'introduction 
du câble électrique

raccord 
d'entrée

raccord de 
sortie

distance entre
 les tubulures ~180 mm



E KC O. T
E KC O. T M

GAMME EKCO.T / EKCO.TM 
Version EKCO.T 
Chaudière à haute puissance pour un fonctionnement avec un système 

Version EKCO.TM

-

-

30kW /400V 3N~

30kW /400V 3N~

42kW /400V 3N~

42kW /400V 3N~

36kW /400V 3N~

36kW /400V 3N~

48/kW /400V 3N~

48/kW /400V 3N~

45,6

45,6

3x60,6

3x60,6

3x52

3x52

3x69,3

3x69,3

5x10

5x10

5x16

5x16

5x10

5x10

5x10

5x10

EKCO.T-30

EKCO.TM-30

EKCO.T-42

EKCO.T-42

EKCO.T-36

EKCO.T-36

EKCO.T-48

EKCO.T-48

Code du produit

Code du produit

Puissance nominale / Tension nominale

Puissance nominale / Tension nominale

Modèle EKCO.T - chaudière de grande puissance en version de base

Attention! Les chaudières EKCO.T doivent en outre être équipées d’un thermostat d’ambiance et au cas de coopération avec un ballon préparateur d’ECS d’une vanne 
3 voies et un capteur de température WE-008

Modèle EKCO.TM - chaudière de grande puissance avec la sonde extérieure

Disjoncteur (A)

Disjoncteur (A)

Section min. des cordons d’alimentation (mm)

Section min. des cordons d’alimentation (mm)

503 orifices F 1"
(distance ~350 mm)

EKCO.T EKCO.TM

815

Lieu d'introduction 
du câble électrique

Raccord 
d'entrée

Raccord 
de sortie


